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Отзыв АО «АНХП» 
на проект стандарта
ГОСТ Р «Изделия деревянные для полов жилых и общественных зданий и сооружений. Технические условия» 
(1-я редакция)
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации
	Замечание, предложение. Предлагаемая редакция
	Обоснование замечания/предложения

	2 Нормативные ссылки
	АО «АНХП»
	Взамен ГОСТ 8921-68 записать ГОСТ 8925-68
	Опечатка.

	
	
	Взамен ГОСТ 20222.2-2018 Защита древесины классификация
записать ГОСТ 20022.2-2018 Защита древесины. Классификация
	Неверно указаны обозначение и наименование документа.

	
	
	Взамен ГОСТ 21554.2-80 записать ГОСТ 21554.2-81
	Опечатка.

	
	
	Взамен ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений
записать ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений
	

	
	
	Взамен ГОСТ 26433.1-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
записать ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
	Неверно указаны обозначение и наименование документа.

	
	
	Взамен ГОСТ 33124-2014 Брус многослойный клееный из шпона
записать ГОСТ 33124-2014 Брус многослойный клееный из шпона. Технические условия
	Неверно указано наименование документа.

	
	
	Удалить ГОСТ Р 57158-2016/EN 1380:2009 Конструкции деревянные. Методы испытаний соединений на гвоздях, винтах, дюбелях и болтах
	Приказом Росстандарта от 14.01.2020 № 2-ст приостановлено действие ГОСТ Р 57158-2016 с 14.01.2020 до 01.01.2022.

	
	
	Удалить ГОСТ 33121-2014 Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям
	Записан дважды.

	
	
	Дополнить СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений
	Ссылка приведена в п.5.2.16, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение
	Ссылка приведена в п.5.8.5, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить ГОСТ Р 53340-2009 Приборы геодезические. Общие технические условия
	Ссылка приведена в п.7.1.2, отсутствует в разделе 2.

	З  Термины и определения
	
	В п.3.1-3.6 определения записать с прописных букв.
	П.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001 – в терминологической статье термин записывают со строчной буквы, а определение- с прописной буквы; термин отделяют от определения двоеточием.

	4 Классификация
	
	Пункт 4.1:

Взамен Детали полов классифицируются признакам ...

записать Детали полов классифицируются по признакам ...
	Пропущен предлог «по».

	5 Технические требования
	
	Таблица 1, строки 1, 2, графа 3:

В единицах измерения степени записать надстрочным знаком.
	Степень записывается надстрочным знаком.

	
	
	Взамен 5.2.1 Конструкция изделий деревянных ... могут быть выполнены ...

записать 5.2.1 Конструкции изделий деревянных ... могут быть выполнены ...
	Не учтено множественное число.

	
	
	Таблицы 2, 5 - сноски оформить в соответствии с ГОСТ 1.5-2001
	П.4.10.3 ГОСТ 1.5-2001 – Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой или в виде звездочки ("*"), двух или трех звездочек ("**" или "***"), помещая их на уровне верхнего обреза шрифта. Знак сноски отделяют от ее текста пробелом.
4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 - сноску, относящуюся к данным таблицы. располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. При этом сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы, а от данных таблицы такой же линией, но проведенной до вертикальных линий, ограничивающих таблицу. Кроме этого, сноску выделяют уменьшенным размером шрифта. В конце сноски ставят точку.

	
	
	5.2.8, предложение 2:

Взамен Детали из ЦПС допускаются к  эксплуатируются в 3 классе эксплуатации.

записать Детали из ЦПС эксплуатируются в 3 классе условий эксплуатации.
	Уточнение.

	
	
	5.2.16:

- предложение 2 - ... Древесина заготовок, предназначенных должна иметь глубокую пропитку антисептиками и антипиренами согласно ГОСТ 20022.2 ...;

- предложение 3 – взамен ... Минимальная насыщенностью антипиренами ... записать Минимальная насыщенность антипиренами ...
	Незаконченное предложение – предназначенных для чего?

Опечатка.

	
	
	5.2.18:

- предложение 1 – взамен ... Допускается склейка заготовок деталей по кромке (на гладкую фугу) согласно на гладкую фугу согласно ГОСТ 9330... записать ... Допускается склейка заготовок деталей по кромке на гладкую фугу согласно ГОСТ 9330 ...;

- предложение 2 – взамен ... согласно Приложения А ... записать ... согласно Приложению А.
	Задвоение.

Предлог «согласно» употребляется только с дательным падежом: согласно чему?

	
	
	5.4.1:

Взамен ... в соответствии СП 64.13330 ... записать ... в соответствии с СП 64.13330 ...
	Пропущен предлог «с».

	
	
	5.4.2:

Взамен ... должны иметь дополнительны изолирующие слои ... записать ... должны иметь дополнительные изолирующие слои ...
	Пропущена буква.

	
	
	5.4.3:

- предложение 1 - взамен ... используемых в условиях 1 и 2 классах эксплуатации ... записать ... используемых в условиях 1 и 2 классов эксплуатации ...;

- предложение 2 – взамен ... В этом случает покрытие ... записать ... В этом случае покрытие ...
	Опечатка.

	
	
	5.4.6:

- предложение 1 – взамен ... ГОСТ 57158 ... записать ... ГОСТ Р 57158 ...;

- предложение 3 – взамен ... Типоразмеры вворачиваемой фурнитурой и гвоздей определятся производителем ... записать ... Типоразмеры вворачиваемой фурнитуры и гвоздей определяются производителем ...
	

	
	
	5.4.8, предложение 1 – взамен ... Крепление покрытия к прослойке допускается крепежом и фурнитурой рекомендуемые производителем покрытия, ... записать ... Крепление покрытия к прослойке допускается крепежом и фурнитурой, рекомендуемыми производителем покрытия,
	Пропущена запятая, опечатка.

	
	
	5.4.10 – взамен ... на каждую строну записать ... на каждую сторону
	Пропущена буква.

	
	
	5.5.4 – взамен Покрытие других слоев пола производятся в соответствии ... записать ... Покрытие других слоев пола производится в соответствии ...
	Опечатка.

	
	
	5.6.3, предложение 2 – взамен Изготовления слоев должно производиться ... записать ... Изготовление слоев должно производиться ...
	

	
	
	5.6.8 – взамен ... должны сертифицированы ... записать ... должны быть сертифицированы ...
	Уточнение.

	
	
	5.7.2, предложение 1 – взамен Марка (условное обозначение) принимает в соответствии с указанной проектной документации детали пола. 

записать Марка (условное обозначение) принимается в соответствии с указанной в проектной документации детали пола.  
	Уточнение, пропущен предлог «в».

	7. Методы контроля
	
	7.1.1 – взамен ... согласно правил по ГОСТ 25433.0 ... записать ... согласно ГОСТ 26433.0.
	Уточнение, опечатка.

	
	
	7.3 – взамен ... Мпа ... записать ... МПа ...
	Опечатка.

	8 Транспор-тирование и хранение
	
	8.1 – взамен Транспортировка деталей пола производится перевозят всеми видами ... записать Транспортировка деталей пола производится всеми видами ...
	Лишнее слово.

	Библиография
	
	взамен [1] Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ).
записать [1] Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ.
	Уточнение.

	
	
	Взамен [2] СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.
записать [2] СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
	СанПиН 2.1.2.1002-00 не действует – заменен на СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

	
	
	Дополнить [4] СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий (Раздел 5)
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