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Отзыв АО «АНХП» 
на проект первой редакции стандарта
ГОСТ «СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТАТИЧНЫХ ШВОВ (ТРЕЩИН) В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ. Технические условия»
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации
	Замечание, предложение. Предлагаемая редакция
	Обоснование замечания/предложения

	1 Область применения
	АО «АНХП»
	Абзац 1, предложение 2:

Взамен ... в шовные смесях ... записать ... в шовных смесях ... 
	Опечатка.

	2 Нормативные ссылки
	
	Взамен ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте
записать ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте
	ГОСТ 8.579-2002 заменён с 01.07.2020 на ГОСТ 8.579-2019.

	
	
	Оформить сноску к ГОСТ 11042 Молотки стальные строительные. Технические условия:

___________

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58518-2019 «Молотки стальные строительные. Технические условия».
	ГОСТ 11042-90 утратил силу в РФ с 01.03.2020. На территории РФ пользуютсяся ГОСТ Р 58518-2019.

	
	
	Взамен ГОСТ 12730.5 Бетоны. Метод определения водонепроницаемости
записать ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
	Указано неточное наименование документа.

	
	
	Взамен ГОСТ IEC 60745-2-22-2014 ... Часть 2.6 ... записать ГОСТ IEC 60745-2-6-2014.
	ГОСТ IEC 60745-2-22-2014 - часть 2-22  распространяется на частные требования к отрезным машинам.

	
	
	Дополнить ГОСТ 24544 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести
	Ссылка приведена в 7.7, отсутствует в разделе 2.

	Приложение А
	
	Взамен А.1.4 Перфоратор электрический по ГОСТ IEC 60745-2-22-2014

записать А.1.4 Перфоратор электрический по ГОСТ IEC 60745-2-6-2014.
	См. выше.

	
	
	А.1.5 - взамен ... 10±2 мм ... записать ... (10±2) мм ...
	П.8.5 ГОСТ 8.417-2002 - при указании значений величин с предельными отклонениями числовые значения с предельными отклонениями заключают в скобки и обозначения единиц помещают за скобками или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за ее предельным отклонением.

	
	
	А.1.8:

Оформить сноску к ГОСТ 11042:

___________

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58518-2019 «Молотки стальные строительные. Технические условия».
	См. выше.
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