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 Г
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пе
рв
ич
ны
й

эт
ал
он

Установки поверочные (стационарные)
с Р (ТПУ)

0,01-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,060-0,10)%

Установки поверочные (передвижные) 
с Р (ТПУ)

0,01-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,060-0,10)%

Установки поверочные с М (ДМ, Б)
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,060-0,10)%

Установки поверочные с ВУ
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,060-0,10)%

Установки поверочные (передвижные)
 с Р (ТПУ)

0,01-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Установки поверочные (стационарные)
с Р (ТПУ)

0,01-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Установки поверочные с ВУ
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Установки поверочные с М (ДМ, Б)
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Установки поверочные (стационарные)
с ВУ (М, ДМ, Б, Р, ТПУ)
0,0005-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,30 вкл. - 1,0)%

Установки поверочные (передвижные)
с Р (ТПУ)

0,0005-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,30 вкл. - 1,0)%

Системы, комплексы,
расходомеры и счетчики

0,001-22000000 м 3
/ч 

Δо=±(0,40-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,20-5,0)%

Государственный первичный специальный эталон единиц массы и объема 
жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2017

0,01-500 т/ч (м 3
/ч)

                                            ЭУ-1                        ЭУ-2
                                    Sо=0,62∙10

-2
  %    Sо=0,54∙10

-2
 %

                              Θо=2,9∙10
-2
   %    Θо=1,9∙10

-2
  %

                              Up=3,3∙10
-2
   %    Up=3,0∙10

-2
   %

Эталоны из части 1 ГПС
Вторичные эталоны и рабочие эталоны 1-го разряда и  из части 3 ГПС
Рабочие эталоны 1-го разряда по ГОСТ 8.477
Рабочие эталоны 3-го разряда по ГОСТ Р 8.802
Рабочие эталоны 2-го, 3-го и 4-го разрядов по ГОСТ 8.021
Рабочие эталоны по ГОСТ 8.486
Средства измерений времени и частоты по ГОСТ 8.129
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений силы постоянного электрического тока по ГОСТ 8.022
Средства измерений постоянного электрического напряжения по ГОСТ 8.027
Средства измерений длины штриховые по ГОСТ Р 8.763
Средства измерений плоского угла по ГОСТ 8.016
Средства измерений давления по ГОСТ Р 8.802
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024
Средства измерений массы по ГОСТ 8.021

Приложение А
Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при

статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости
Часть 1 - для средств измерений, поверка которых осуществляется на воде

Приложение А
Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при

статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости
Часть 1 - для средств измерений, поверка которых осуществляется на воде

Расходомеры и счетчики
0,0005-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(1,0-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-2000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,050-1,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,050-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,10-5,0)%
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3-
го

 р
аз
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2-
го

 р
аз
ря
да

1-
го

 р
аз
ря
да

Метод косвенных
измерений

Непосредственное
сличение

Сличение при помощи
эталона сравнения

Установки поверочные с ВУ (М, ДМ, Б)
0,01-2000 т/ч (м 3

/ч) 
Sо =0,0070%; Θо=0,034%
δо=±(0,040-0,055)%

Непосредственное
сличение

Сличение при помощи
эталона сравнения

Сличение при помощи
эталона сравнения

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Сличение при помощи
эталона сравнения

Вт
ор
ич
ны
е

эт
ал
он
ы

Ра
бо
чи
е 
эт
ал
он
ы

Ср
ед
ст
ва

из
ме
ре
ни
й

 Г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 
пе
рв
ич
ны
й

эт
ал
он

Установки поверочные (стационарные)
с Р (ТПУ)

0,01-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,060-0,10)%

Установки поверочные (передвижные) 
с Р (ТПУ)

0,01-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,060-0,10)%

Установки поверочные с М (ДМ, Б)
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,060-0,10)%

Установки поверочные с ВУ
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,060-0,10)%

Установки поверочные (передвижные)
 с Р (ТПУ)

0,01-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Установки поверочные (стационарные)
с Р (ТПУ)

0,01-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Установки поверочные с ВУ
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Установки поверочные с М (ДМ, Б)
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Установки поверочные (стационарные)
с ВУ (М, ДМ, Б, Р, ТПУ)
0,0005-4000 т/ч (м 3

/ч) 
δо=±(0,30 вкл. - 1,0)%

Установки поверочные (передвижные)
с Р (ТПУ)

0,0005-4000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,30 вкл. - 1,0)%

Системы, комплексы,
расходомеры и счетчики

0,001-22000000 м 3
/ч 

Δо=±(0,40-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,20-5,0)%

Государственный первичный специальный эталон единиц массы и объема 
жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2017

0,01-500 т/ч (м 3
/ч)

                                            ЭУ-1                        ЭУ-2
                                    Sо=0,62∙10

-2
  %    Sо=0,54∙10

-2
 %

                              Θо=2,9∙10
-2
   %    Θо=1,9∙10

-2
  %

                              Up=3,3∙10
-2
   %    Up=3,0∙10

-2
   %

Эталоны из части 1 ГПС
Вторичные эталоны и рабочие эталоны 1-го разряда и  из части 3 ГПС
Рабочие эталоны 1-го разряда по ГОСТ 8.477
Рабочие эталоны 3-го разряда по ГОСТ Р 8.802
Рабочие эталоны 2-го, 3-го и 4-го разрядов по ГОСТ 8.021
Рабочие эталоны по ГОСТ 8.486
Средства измерений времени и частоты по ГОСТ 8.129
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений силы постоянного электрического тока по ГОСТ 8.022
Средства измерений постоянного электрического напряжения по ГОСТ 8.027
Средства измерений длины штриховые по ГОСТ Р 8.763
Средства измерений плоского угла по ГОСТ 8.016
Средства измерений давления по ГОСТ Р 8.802
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024
Средства измерений массы по ГОСТ 8.021

Приложение А
Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при

статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости
Часть 1 - для средств измерений, поверка которых осуществляется на воде

Приложение А
Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при

статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости
Часть 1 - для средств измерений, поверка которых осуществляется на воде

Расходомеры и счетчики
0,0005-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(1,0-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-2000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,050-1,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,050-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,10-5,0)%
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 р
аз
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2-
го

 р
аз
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да

1-
го

 р
аз
ря
да

Метод косвенных
измерений

Непосредственное
сличение

Сличение при помощи
эталона сравнения

Установки поверочные с ВУ (М, ДМ, Б)
0,01-2000 т/ч (м 3

/ч) 
Sо =0,0070%; Θо=0,034%
δо=±(0,040-0,055)%

Непосредственное
сличение

Сличение при помощи
эталона сравнения

Сличение при помощи
эталона сравнения

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Сличение при помощи
эталона сравнения



Вт
ор
ич
ны
е

эт
ал
он
ы

1-
го

 р
аз
ря
да

Установки поверочные с ВУ
(М, Р, ТПУ)

0,01-16000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,060-0,10)%

Государственный первичный специальный эталон единиц массы и объема 
жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2017

0,01-500 т/ч (м 3
/ч)

                                            ЭУ-1                        ЭУ-2
                                    Sо=0,62∙10

-2
  %    Sо=0,54∙10

-2
 %

                              Θо=2,9∙10
-2
   %    Θо=1,9∙10

-2
  %

                              Up=3,3∙10
-2
   %    Up=3,0∙10

-2
   %

Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при
статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости

Часть 2 - для средств измерений, поверка которых осуществляется на жидкостях кроме воды

Приложение Б
Го
су
да
рс
тв
ен
ны
й

пе
рв
ич
ны
й
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он
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хе
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Ра
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е 
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ед
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ва

из
ме
ре
ни
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Системы налива
0,01-500 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,15-0,50)%

Колонки раздаточные
2-200 кг/мин (л/мин) 
Δо=±(0,15-1,5)%

Системы и комплексы
0,01-16000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,20- 5,0)%

2-
го

 р
аз
ря
да

ТПУ
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч)
δо=±0,050 %

Установки поверочные с ВУ (М, ДМ, Б, ТПУ)
0,01-2000 т/ч (м 3

/ч) 
Θо=0,034%; Sо=0,007%
δо=±(0,040-0,055)%

Непосредственное
сличение

Метод косвенных
измерений

Сличение при помощи
эталона сравнения

Непосредственное
сличение

Сличение при помощи
эталона сравнения

Непосредственное
сличение

Эталоны из части 1, части 2 и части 3 ГПС
Рабочие эталоны 2-го, 3-го и 4-го разрядов по ГОСТ 8.021
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024
Средства измерений массы по ГОСТ 8.021
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений давления по ГОСТ Р 8.802
Средства измерений времени и частоты по ГОСТ 8.129
Средства измерений силы постоянного электрического тока по ГОСТ 8.022

Сличение при помощи
компаратора

ТПУ 
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч)
δо=±(0,090 - 0,10)%

Непосредственное
сличение

Установки поверочные с ВУ
(М, Р, ТПУ)

0,01-16000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,050-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,10-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-16000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,20-5,0)%

Сличение при помощи 
компаратора

Расходомеры и счетчики
0,01-16000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,30-5,0)%

Установки поверочные с ВУ (М)
0,01-5 т (м 3

) 
δо=±(0,040-0,050)%

Вт
ор
ич
ны
е

эт
ал
он
ы

1-
го

 р
аз
ря
да

Установки поверочные с ВУ
(М, Р, ТПУ)

0,01-16000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,060-0,10)%

Государственный первичный специальный эталон единиц массы и объема 
жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2017

0,01-500 т/ч (м 3
/ч)

                                            ЭУ-1                        ЭУ-2
                                    Sо=0,62∙10
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  %    Sо=0,54∙10

-2
 %

                              Θо=2,9∙10
-2
   %    Θо=1,9∙10

-2
  %

                              Up=3,3∙10
-2
   %    Up=3,0∙10

-2
   %

Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при
статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости

Часть 2 - для средств измерений, поверка которых осуществляется на жидкостях кроме воды

Приложение Б
Го
су
да
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чн
ых

 с
хе
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Ра
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чи
е 
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ал
он
ы

Ср
ед
ст
ва

из
ме
ре
ни
й

Системы налива
0,01-500 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,15-0,50)%

Колонки раздаточные
2-200 кг/мин (л/мин) 
Δо=±(0,15-1,5)%

Системы и комплексы
0,01-16000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,20- 5,0)%

2-
го

 р
аз
ря
да

ТПУ
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч)
δо=±0,050 %

Установки поверочные с ВУ (М, ДМ, Б, ТПУ)
0,01-2000 т/ч (м 3

/ч) 
Θо=0,034%; Sо=0,007%
δо=±(0,040-0,055)%

Непосредственное
сличение

Метод косвенных
измерений

Сличение при помощи
эталона сравнения

Непосредственное
сличение

Сличение при помощи
эталона сравнения

Непосредственное
сличение

Эталоны из части 1, части 2 и части 3 ГПС
Рабочие эталоны 2-го, 3-го и 4-го разрядов по ГОСТ 8.021
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024
Средства измерений массы по ГОСТ 8.021
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений давления по ГОСТ Р 8.802
Средства измерений времени и частоты по ГОСТ 8.129
Средства измерений силы постоянного электрического тока по ГОСТ 8.022

Сличение при помощи
компаратора

ТПУ 
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч)
δо=±(0,090 - 0,10)%

Непосредственное
сличение

Установки поверочные с ВУ
(М, Р, ТПУ)

0,01-16000 т/ч (м 3
/ч) 

δо=±(0,10 вкл. - 0,30)%

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,050-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-4000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,10-5,0)%

Расходомеры и счетчики
0,01-16000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,20-5,0)%

Сличение при помощи 
компаратора

Расходомеры и счетчики
0,01-16000 т/ч (м 3

/ч) 
Δо=±(0,30-5,0)%

Установки поверочные с ВУ (М)
0,01-5 т (м 3

) 
δо=±(0,040-0,050)%



Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при
статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости

Часть 3 - для средств измерений объема жидкости и вместимости при статических измерениях

Приложение В

Цистерны
автомобильные 

2 - 40 м 3

Δо =  ± 0,40 %

Мерники
технические КТ 2

5Ĥ10 -3
 - 50 м 3

Δо =  ± 0,50 %

Микропипетки

1Ĥ10 -7
 - 5Ĥ10 -7м 3

Δо =  ± 1,0 %

Колбы
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

δо =  ± (0,015-0,10) %

 Пипетки
0,5Ĥ10 -6

 - 0,2Ĥ10 -3м 3

δо =  ± (0,020-0,20) %
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Мерники металлические
0,001 - 1 м 3

δо =  ± 0,010 %

Средства измерений 
длины по ГОСТ 8.503

Координатно-временные
средства измерений
по  ГОСТ Р 8.750

Рабочие эталоны 2 разряда по ГОСТ 8.021
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024

Рабочие эталоны 3 разряда по ГОСТ 8.021
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024

Резервуары 
горизонтальные
3 - 10000 м 3

Δо =  ± (0,20 - 0,50) %

Цистерны
железнодорожные 

50 - 200 м 3

Δо =  ± 0,50 %

Танки наливных
судов

100 - 100000 м 3

Δо = ±(0,20 - 0,50)%

Мерники
технические КТ 1

5Ĥ10 -3
 - 50 м 3

Δо =  ± 0,20 %

Меры металлические 
конические 

5Ĥ10 -3
 - 100 м 3

Δо =  ± (0,15 - 0,50) %

Бюретки КТ 1
1Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

Δо = ± (0,10 - 0,25) %

Бюретки КТ 2
1Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

Δо = ± (0,20 - 0,50 %

Шприцы
медицинские 
1Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

Δо = ± 5,0 %

Мензурки
5Ĥ10 -4

 - 1Ĥ10 -3м 3

Δо = ± (2,5 - 5,0) %

Цилиндры
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

Δо = ±(1,0 - 2,0) %

Меры вместимости
специальные 

1Ĥ10 -7
 - 2,5Ĥ10 -4м 3

Δо = ±(1,0 - 2,0)%

Кружки мерные
металлические
1Ĥ10 -5

 - 1Ĥ10 -3м 3

Δо = ± (1,0 - 2,5) %

Молокомеры
1Ĥ10 -2м 3

Δо = ± 0,50 %

Кружки мерные
стеклянные

2,5Ĥ10 -4
 - 1Ĥ10 -3м 3

Δо = ± 2,0 %

Бюретки
1Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

δо =  ± (0,10-0,25) %

Установки поверочные
3 - 160000 м 3

δо =  ± (0,050-0,15) %

Мерники металлические
0,001 - 10 м 3

δо =  ± (0,050-0,10) %

Микробюретки
КТ 1

1Ĥ10 -7
 - 1Ĥ10 -5м 3

Δо = ± (0,10 - 0,50) %

Жиромеры

1Ĥ10 -7
 - 5Ĥ10 -5м 3

Δо =  ± (0,50 - 2,5) %

Микробюретки
КТ 2

1Ĥ10 -7
 - 1Ĥ10 -5м 3

Δо = ± (0,20 - 1,0) %

Пипетки КТ 1
5Ĥ10 -7

 - 2Ĥ10 -4м 3

Δо = ± (0,050 - 0,50)%

Пипетки КТ 2
5Ĥ10 -7

 - 2Ĥ10 -4м 3

Δо = ± (0,10 - 1,0)%

Колбы КТ 2
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

Δо = ± (0,050 - 0,40)%

Дозаторы
1Ĥ10 -10

 - 1Ĥ10 -1м 3

Δо = ±(0,30 - 12,0) %

Мензурки и бокалы,
фужеры и стаканы для
отпуска напитков
5Ĥ10 -5

 - 3Ĥ10 -4м 3

Δо = ± 2,5 %

Государственный первичный эталон единицы объема жидкости
ГЭТ 216-2018
1,0∙10 - 9- 1,0 м 3

Up= 3,6 - 3,4∙10 -3%

Микропипетки

1Ĥ10 -9
 - 5Ĥ10 -7м 3

δо =  ± (0,10-0,50) %

Мерники металлические
0,001 - 2 м 3

δо =  ± 0,020 %

Бюретки
0,75Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

δо =  ± (0,10-0,50) %

Колбы
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

δо =  ± (0,10-0,50) %

Колбы КТ 1
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

Δо = ± (0,025 - 0,20)%

ТСУИФ
50 - 100000 м 3

Δо =  ± (0,20 - 0,50) %

Резервуары 
вертикальные

100 - 160000 м 3

Δо =  ± (0,10 - 0,20) %

Резервуары
сферические и 
прямоугольные
30 - 2000 м 3

Δо = ± (0,20 - 0,40) %

Средства измерений
 температуры
по ГОСТ 8.558

Средства измерения
массы по ГОСТ 8.021
Δо =  ± 0,10 %

Средства измерений
длины штриховые 
по  ГОСТ Р 8.763

Средства измерений массы по ГОСТ 8.021 (Δо = ± 0,0050 %)
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024

Средства измерений массы по ГОСТ 8.021 (Δо = ± 0,010 %)
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Рабочие эталоны
2 разряда

по ГОСТ 8.477

Рабочие эталоны 
2 разряда 

из части 1 ГПС

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Метод косвенных
измерений

Непосредственное
сличение

Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при
статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости

Часть 3 - для средств измерений объема жидкости и вместимости при статических измерениях

Приложение В

Цистерны
автомобильные 

2 - 40 м 3

Δо =  ± 0,40 %

Мерники
технические КТ 2

5Ĥ10 -3
 - 50 м 3

Δо =  ± 0,50 %

Микропипетки

1Ĥ10 -7
 - 5Ĥ10 -7м 3

Δо =  ± 1,0 %

Колбы
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

δо =  ± (0,015-0,10) %

 Пипетки
0,5Ĥ10 -6

 - 0,2Ĥ10 -3м 3

δо =  ± (0,020-0,20) %
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Мерники металлические
0,001 - 1 м 3

δо =  ± 0,010 %

Средства измерений 
длины по ГОСТ 8.503

Координатно-временные
средства измерений
по  ГОСТ Р 8.750

Рабочие эталоны 2 разряда по ГОСТ 8.021
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024

Рабочие эталоны 3 разряда по ГОСТ 8.021
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024

Резервуары 
горизонтальные
3 - 10000 м 3

Δо =  ± (0,20 - 0,50) %

Цистерны
железнодорожные 

50 - 200 м 3

Δо =  ± 0,50 %

Танки наливных
судов

100 - 100000 м 3

Δо = ±(0,20 - 0,50)%

Мерники
технические КТ 1

5Ĥ10 -3
 - 50 м 3

Δо =  ± 0,20 %

Меры металлические 
конические 

5Ĥ10 -3
 - 100 м 3

Δо =  ± (0,15 - 0,50) %

Бюретки КТ 1
1Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

Δо = ± (0,10 - 0,25) %

Бюретки КТ 2
1Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

Δо = ± (0,20 - 0,50 %

Шприцы
медицинские 
1Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

Δо = ± 5,0 %

Мензурки
5Ĥ10 -4

 - 1Ĥ10 -3м 3

Δо = ± (2,5 - 5,0) %

Цилиндры
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

Δо = ±(1,0 - 2,0) %

Меры вместимости
специальные 

1Ĥ10 -7
 - 2,5Ĥ10 -4м 3

Δо = ±(1,0 - 2,0)%

Кружки мерные
металлические
1Ĥ10 -5

 - 1Ĥ10 -3м 3

Δо = ± (1,0 - 2,5) %

Молокомеры
1Ĥ10 -2м 3

Δо = ± 0,50 %

Кружки мерные
стеклянные

2,5Ĥ10 -4
 - 1Ĥ10 -3м 3

Δо = ± 2,0 %

Бюретки
1Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

δо =  ± (0,10-0,25) %

Установки поверочные
3 - 160000 м 3

δо =  ± (0,050-0,15) %

Мерники металлические
0,001 - 10 м 3

δо =  ± (0,050-0,10) %

Микробюретки
КТ 1

1Ĥ10 -7
 - 1Ĥ10 -5м 3

Δо = ± (0,10 - 0,50) %

Жиромеры

1Ĥ10 -7
 - 5Ĥ10 -5м 3

Δо =  ± (0,50 - 2,5) %

Микробюретки
КТ 2

1Ĥ10 -7
 - 1Ĥ10 -5м 3

Δо = ± (0,20 - 1,0) %

Пипетки КТ 1
5Ĥ10 -7

 - 2Ĥ10 -4м 3

Δо = ± (0,050 - 0,50)%

Пипетки КТ 2
5Ĥ10 -7

 - 2Ĥ10 -4м 3

Δо = ± (0,10 - 1,0)%

Колбы КТ 2
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

Δо = ± (0,050 - 0,40)%

Дозаторы
1Ĥ10 -10

 - 1Ĥ10 -1м 3

Δо = ±(0,30 - 12,0) %

Мензурки и бокалы,
фужеры и стаканы для
отпуска напитков
5Ĥ10 -5

 - 3Ĥ10 -4м 3

Δо = ± 2,5 %

Государственный первичный эталон единицы объема жидкости
ГЭТ 216-2018
1,0∙10 - 9- 1,0 м 3

Up= 3,6 - 3,4∙10 -3%

Микропипетки

1Ĥ10 -9
 - 5Ĥ10 -7м 3

δо =  ± (0,10-0,50) %

Мерники металлические
0,001 - 2 м 3

δо =  ± 0,020 %

Бюретки
0,75Ĥ10 -6

 - 1Ĥ10 -4м 3

δо =  ± (0,10-0,50) %

Колбы
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

δо =  ± (0,10-0,50) %

Колбы КТ 1
5Ĥ10 -6

 - 2Ĥ10 -3м 3

Δо = ± (0,025 - 0,20)%

ТСУИФ
50 - 100000 м 3

Δо =  ± (0,20 - 0,50) %

Резервуары 
вертикальные

100 - 160000 м 3

Δо =  ± (0,10 - 0,20) %

Резервуары
сферические и 
прямоугольные
30 - 2000 м 3

Δо = ± (0,20 - 0,40) %

Средства измерений
 температуры
по ГОСТ 8.558

Средства измерения
массы по ГОСТ 8.021
Δо =  ± 0,10 %

Средства измерений
длины штриховые 
по  ГОСТ Р 8.763

Средства измерений массы по ГОСТ 8.021 (Δо = ± 0,0050 %)
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024

Средства измерений массы по ГОСТ 8.021 (Δо = ± 0,010 %)
Средства измерений температуры по ГОСТ 8.558
Средства измерений плотности по ГОСТ 8.024

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Рабочие эталоны
2 разряда

по ГОСТ 8.477

Рабочие эталоны 
2 разряда 

из части 1 ГПС

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Метод косвенных
измерений

Непосредственное
сличение

Непосредственное
сличение

Метод косвенных
измерений

Непосредственное
сличение


