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Отзыв на вторую (окончательную) редакцию проекта стандарта ГОСТ Р 

ПОЛИОКСИХЛОРИД АЛЮМИНИЯ. Технические условия 

Структурный 

элемент стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

п.5.2 Требования к 

сырью и материалам 

«Переработанные продукты, побочные продукты и отходы других 

отраслей промышленности не должны использоваться в качестве 
сырья или исходного материала для производства 

полиоксихлорида алюминия, предназначенного для обработки 

питьевой воды». 

Сырье для изготовления полиоксихлорида алюминия не 

исключает использование алюминий содержащих сплавов с 
высоким содержанием алюминия  (например: используемое 

сырье из деформируемых сплавов по ГОСТ 4784 с 

модификацией буквы Е(электротехнические) содержат 
высокое содержание алюминия, марка с большим 

количеством «00» обозначает о высокой чистоте алюминия. В 

отличие от ГОСТ 11069 стандарт ГОСТ 4784 не исключает и 

вторичный алюминий, то есть алюминий, полученный из 
лома). 

п.5.2 Требования к 

сырью и материалам 

«Жидкий полиоксихлорид алюминия не должен содержать 

никаких примесей и добавок в таких концентрациях, которые 

способны оказывать вредное или вредное воздействие на здоровье 
тех, кто потребляет воду, которая была надлежащим образом 

обработана раствором полиоксихлорида алюминия». 

 

«Полиоксихлорид алюминия не должен содержать никаких 

примесей и добавок в таких концентрациях, которые 

способны оказывать вредное или вредное воздействие на 
здоровье тех, кто потребляет воду, которая была надлежащим 

образом обработана раствором полиоксихлорида алюминия». 

 

п.5.2 Требования к 
сырью и материалам 

«Если производственный процесс или сырье приводит к 
появлению значительных количеств примесей, продуктов или 

добавок, то об этом уведомляется пользователь и, при 

необходимости, соответствующие органы». 
 

Исключить. (К появлению значительных количеств примесей 
могут привести и другие загрязняющие воду вещества из 

используемого оборудования, фильтрующих материалов и 

т.д.)  

Стр.59 Приложение Ж Методика определения основности имеет регламентированные 

высокие значения погрешности измерений.  

Основность является одним из основопологающих факторов 
влияющих на свойства полиоксихлорида алюминия. 

При определении основности полиоксихлорида алюминия 

допускается использование иных аттестованных методик, 

включенных в реестр Федерального информационного фонда 
по обеспечению единства измерения Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт 

РФ). 
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