Отзыв Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»)
наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица 

на первую редакцию проекта стандарта
ПНСТ «Строительные работы и типовые технологические процессы. АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ (3-D ПЕЧАТЬ) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Общие требования» (шифр темы ПНС – 1.13.400-1.008.18)
наименование стандарта

	Структурный элемент стандарта
	Замечание, предложение
	Предлагаемая редакция
	Обоснование

	По всему тексту
	[bookmark: _GoBack]Расстояние между заголовками разделов, предыдущим и последующим текстом оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001.
	
	П. 6.1.2 ГОСТ 1.5-2001 Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и предыдущим или последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно не менее чем четырём высотам шрифта, которым набран основной текст. Расстояние между строками заголовков подразделов и пунктов принимают таким же, как в тексте.

	1 Область применения
	1.1 Настоящий стандарт распространяется на правила выбора и применения аддитивные технологии в строительстве и устанавливает общие требования к применению трехмерной печати (3D-печать).
	1.1 Настоящий стандарт распространяется на правила выбора и применения аддитивных технологий в строительстве и устанавливает общие требования к применению трехмерной печати (3D-печать).
	Не соблюдены падежные окончания.

	2 Нормативные ссылки
	ГОСТ Р 57558-2017/ISO/ASTM 52900:2015 Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Термины и определения
	ГОСТ Р 57558-2017/ISO/ASTM 52900:2015 Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения
	Указано неточное наименование документа.

	
	ГОСТ Р 57586-2017 Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Общие требования СНиП 12-01-2004 «Организация строительства
	ГОСТ Р 57586-2017 Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Общие требования
	СНиП 12-01-2004 Организация строительства перенести на следующую строку.

	5 Общие требования к выбору аддитивных технологий в строительстве и оборудованию для 3D-печати (3D-принтеров)
	П.5.1.1, последнее перечисление – в конце перечисления поставить точку, т.к. предложение закончено.
	
	П.4.4 ГОСТ 1.5-2001 - в конце каждого элемента перечисления, кроме последнего, ставится точка с запятой.

	
	П.5.1.4.8, перечисление 1 – в конце перечисления поставить точку с запятой.
	
	

	
	И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ все перечисления привести в соответствие требованиям ГОСТ 1.5-2001.
	
	

	6 Общие требования при выполнении работ с применением аддитивных технологий
	П.6.2
Примечание: Перечисленные этапы приведены в соответствии с учебным пособием [1]
	Примечание - Перечисленные этапы приведены в соответствии с учебным пособием [1].
	П.4.9.2 ГОСТ 1.5-2001- в конце текста примечания (вне зависимости от количества предложений в нём) ставят точку.
П.4.9.3 ГОСТ 1.5-2001 – одно примечание не нумеруют, а после слова «Примечание» ставят тире.
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