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Отзыв АО «АНХП» 
на проект национального стандарта
ГОСТ Р «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА.

ВСТАВКИ (МУФТЫ) ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ. Общие технические условия»
(1-я редакция)
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации
	Замечание, предложение. Предлагаемая редакция
	Обоснование замечания/предложения

	По всему тексту
	АО «АНХП»
	Привести в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5-2001 расстояния между заголовками разделов, подразделов по всему тексту документа.
	П.6.1.2 ГОСТ 1.5-2001 - Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и предыдущим или последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно не менее чем четырём высотам шрифта, которым набран основной текст. Расстояние между строками заголовков подразделов и пунктов принимают таким же, как в тексте.

	2 Нормативные ссылки
	
	Взамен 

ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии 

записать 

ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
	П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 – в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения и наименования этих документов, размещая их в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. При этом аббревиатуры, которые применены в указателе для групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы общетехнических и технических стандартов, должны быть расшифрованы.

	
	
	Взамен 

ГОСТ 25660 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 
10,0 МПа (≈100 кгс/см2). Конструкция и размеры 

записать 

ГОСТ 25660 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (около 100 кгс/см кв.). Конструкция
	Указано неточное наименование документа.

	
	
	Взамен 

ГОСТ Р 52857.1 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность. Общие требования
записать 

ГОСТ 34233.1 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования
	ГОСТ Р 52857.1-2007 отменён с 01.08.2018, на территории РФ пользуются ГОСТ 34233.1-2017.

	
	
	Взамен

ГОСТ Р 52857.10 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами
записать 

ГОСТ 34233.10 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами
	ГОСТ Р 52857.10-2007 отменён с 01.08.2018, на территории РФ пользуются ГОСТ 34233.10-2017.

	
	
	Дополнить ГОСТ Р 56001 Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия
	Ссылка приведена в п.6.1.2.4, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить ГОСТ Р 15.301 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
	Ссылка приведена в п.8.3, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить ГОСТ 33257 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний
	Ссылка приведена в пп.9.5, 9.6, отсутствует в разделе 2.

	5 Классификация
	
	П 5.4, таблица 2, сноска.

Взамен

* - Допускается изготовление ВЭИ по согласованию с Заказчиком с иными температурами монтажа и эксплуатации при подтверждении соответствия всех применяемых материалов при изготовлении ВЭИ требуемому Заказчиком уровню температур.
записать

* Допускается изготовление ВЭИ по согласованию с Заказчиком с иными температурами монтажа и эксплуатации при подтверждении соответствия всех применяемых материалов при изготовлении ВЭИ требуемому Заказчиком уровню температур.
	П.4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 - Сноску, относящуюся к данным таблицы располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. Кроме этого, сноску выделяют уменьшенным размером шрифта. В конце сноски ставят точку.
П.4.10.3 – Знак сноски отделяют от её текста пробелом.

	
	
	п.5.5, таблица 3, сноска.

Взамен 

Примечание: Примечание: газ горючий природный по ГОСТ 5542 относится к подготовленному газу
записать

* Газ горючий природный по ГОСТ 5542 относится к подготовленному газу.
	

	6 Технические требования
	
	П.6.1.1.2.

Взамен

ВЭИ должна сохранять герметичность при нагружении внутренним пневматическим давлением, равным 0,6 ± 0,2 МПа (6 ± 2 кгс/см2) по 9.6.
записать

ВЭИ должна сохранять герметичность при нагружении внутренним пневматическим давлением, равным (0,6 ± 0,2) МПа ((6 ± 2) кгс/см2) по 9.6.
	П.4.15.6 ГОСТ 1.5-2001- при необходимости установления в стандарте предельных (допускаемых) отклонений от номинальных значений показателя (параметра, размера) числовые значения (номинальные и предельные) указывают в скобках.

	
	
	П.6.1.2.3:

- взамен ... ГОСТ Р 52857.1-ГОСТ Р 52857.10 ... записать ... ГОСТ 34233.1 - ГОСТ 34233.10 ...;

- взамен ... П р и м е ч а н и е : При определении ... записать ... П р и м е ч а н и е - При определении ...
	ГОСТ Р 52857.1-2007 - ГОСТ Р 52857.10-2007  отменены с 01.08.2018, на территории РФ пользуются ГОСТ 34233.1-2017 - ГОСТ 34233.10-2017.
П.4.9.3 ГОСТ 1.5-2001 - одно примечание не нумеруют, а после слова «Примечание» ставят тире.

	
	
	П.6.1.2.7, таблица 4 – неверно оформлены сноски.

Взамен 1 За температура испытаний ... записать 1 За температуру испытаний ...
Взамен 2 Испытания ... записать 2 Испытания ...
	П.4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 – см. выше. 

Убрать П р и м е ч а н и я:
Опечатка в слове «температуру».

	
	
	П.6.1.2.11 - примечание оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001.
	П.4.9.3 ГОСТ 1.5-2001 - одно примечание не нумеруют, а после слова «Примечание» ставят тире.
П.4.9.4 ГОСТ 1.5-2001 - примечания выделяют уменьшенным размером шрифта, слово «Примечание» выделяют разрядкой.

	
	
	П.6.1.2.13 – то же.
	То же.

	
	
	П.6.1.4.3 – 1 мм записать на одной строке.
	П.4.14.5 ГОСТ 1.5-2001 - недопустимо отделять единицу величины от числового значения (разносить их на разные строки или страницы), кроме единиц величин, помещаемых в таблицах.

	
	
	П.6.1.5.2 – взамен ... в соответствии с ТР ТС 032/2013 [3] и требованиям заказчика. записать ... в соответствии с ТР ТС 032/2013 [3] и требованиями заказчика.
	Пропущена буква.

	
	
	П.6.3.4 - примечание оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001.
	П.4.9.3 ГОСТ 1.5-2001 - одно примечание не нумеруют, а после слова «Примечание» ставят тире.

П.4.9.4 ГОСТ 1.5-2001 - примечания выделяют уменьшенным размером шрифта, слово «Примечание» выделяют разрядкой.

	8 Правила приёмки
	
	П.8.6, таблица 5.

Взамен

1 – Испытания проводят до нанесения наружного и внутреннего покрытия на ВЭИ, если в КД не указано иное.

2 - необходимость испытаний определяется условиями эксплуатации ВЭИ
записать

1 Испытания проводят до нанесения наружного и внутреннего покрытия на ВЭИ, если в КД не указано иное.

2 Необходимость испытаний определяется условиями эксплуатации ВЭИ.
	П.4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 - Сноску выделяют уменьшенным размером шрифта. В конце сноски ставят точку.

П.4.10.3 – Знак сноски отделяют от её текста пробелом.

	9 Методы контроля
	
	П.9.6 – взамен ... 0,6 ± 0,2 МПа ... записать ... (0,6 ± 0,2) МПа ...
	П.4.15.6 ГОСТ 1.5-2001- при необходимости установления в стандарте предельных (допускаемых) отклонений от номинальных значений показателя (параметра, размера) числовые значения (номинальные и предельные) указывают в скобках.

	
	
	П.9.13 – примечание после формулы (3):

– взамен двоеточия записать дефис, слово «значение» записать с прописной буквы;

- СП.133330 – какой документ имеется ввиду - откорректировать запись;

- СП 42-102 – в Библиографии приведён СП 42-101-2003.
	П.4.9.3 ГОСТ 1.5-2001 - одно примечание не нумеруют, а после слова «Примечание» ставят тире.
Уточнение.

Если запись СП 42-102 верная, тогда дополнить в Библиографию СП 42-102-2004  Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб.

	
	
	П.9.13, запись после рисунка 2 – взамен ... Прикладываемую нагрузку F при испытаниях определяется ... записать ... Прикладываемая нагрузка F при испытаниях определяется ...
	Не учтено падежное окончание.

	
	
	П.9.15, абзац 4, предложение 2 – взамен ... После окончании выдержки ... записать ... После окончания выдержки ..., либо ... По окончании выдержки ....
	Несвязное предложение.

	Приложение А
	
	А.1.3.

Взамен 

Поверхность образцов для испытаний обезжиривают, высушивают и помещают в эксикатор на 6 часов не менее.
записать

Поверхность образцов для испытаний обезжиривают, высушивают и помещают в эксикатор на 6 часов, не менее.
или

Поверхность образцов для испытаний обезжиривают, высушивают и помещают в эксикатор не менее, чем на 6 часов.
	Несвязное предложение.

	
	
	А.3.2.

Взамен

В течение 20…30 секунд осуществляю продувку ... не менее 5,0 ± 0,05 МПа.
записать

В течение 20…30 секунд осуществляют продувку ... не менее (5,0 ± 0,05) МПа.
	Пропущена буква в слове «осуществляют».

П.4.15.6 ГОСТ 1.5-2001- при необходимости установления в стандарте предельных (допускаемых) отклонений от номинальных значений показателя (параметра, размера) числовые значения (номинальные и предельные) указывают в скобках.

	Библиография
	
	Взамен

[2] СП 62.13330.2010 Газораспределительные системы
записать

[2] СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
	СП 62.13330.2010 заменён с 20.05.2011 на СП 62.13330.2011.
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