Отзыв Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»
наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица 

на первую редакцию проекта 
ГОСТ «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ ПРИ ПОМОЩИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ СИСТЕМ. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы» (шифр 1.5.195-2.018.20)
наименование документа

	Структурный элемент документа
	Замечание, предложение
	Предлагаемая редакция
	Обоснование замечания, предложения

	По всему тексту
	Примечания и сноски к таблицам выделить уменьшенным размером шрифта.
	
	П.4.9.4 ГОСТ 1.5-2001 - примечания выделяют уменьшенным размером шрифта.
4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 - сноску выделяют уменьшенным размером шрифта.

	
	В некоторых таблицах, содержащих сноски и примечания, отсутствуют нижние границы таблицы - линии, обозначающие окончание таблицы (нижняя горизонтальная черта, ограничивающая таблицу).
	
	4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 - сноску, относящуюся к данным таблицы, располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
П.4.9.2 ГОСТ 1.5-2001 - примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. При этом примечание отделяют от таблицы сплошной тонкой горизонтальной линией.

	Введение
	...
В разных частях серии стандартов описываются положения, имеющие важное значение для получения соответствующей защитры от коррозии.
...
	...
В разных частях серии стандартов описываются положения, имеющие важное значение для получения соответствующей защиты от коррозии.
...
	Опечатка в слове «защитры».

	2 Нормативные ссылки
	
	Дополнить 
ГОСТ 28246 Материалы лакокрасочные. Термины и определения
	Ссылка на ГОСТ 28246-2017 приведена в разделе 3, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить
ГОСТ 9.072 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения
	Ссылка на ГОСТ 9.072-2017 приведена в разделе 3, отсутствует в разделе 2.

	6 Типы лакокрасочных материалов
	П.6.2.3, абзац 1, предложение 2:
Покрытия на их основе высыхает (образует пленку) за счет испарения растворителя и химического отверждения в результате реакции с влагой воздуха.
	
Покрытие на их основе высыхает (образует пленку) за счет испарения растворителя и химического отверждения в результате реакции с влагой воздуха.
	Не соблюдено единственное число.

	
	П.6.2.5, абзац 1, последнее предложение:
... Лакокрасочные материаля ароматического типа ...
	
... Лакокрасочные материалы ароматического типа ...
	Опечатка в слове «материаля».

	7 Лакокрасочные системы
	П.7.1.2, абзац 4:
Цинковая пыль (цинковый порошок) должна соответствовать ГОСТ 12601 и нормативном документе1).
	
Цинковая пыль (цинковый порошок) должна соответствовать ГОСТ 12601 и нормативному документу1).
	Не соблюдены падежные окончания

	Приложение Г
	Абзац 4:
Обозначепние выбранной лакокрасочной системы состоит из буквы «G», номера категории коррозионной активности и порядкового номера.
	
Обозначение выбранной лакокрасочной системы состоит из буквы «G», номера категории коррозионной активности и порядкового номера.
	Опечатка в слове «Обозначепние».

	Приложение ДА
	ГОСТ 9.307-1989 ...
	ГОСТ 9.307-89 ...
	Неверно указан номер документа. В ФГУП «Стандартинформ» документ зарегистрирован под номером ГОСТ 9.307-89.

	
	Наименование ГОСТ 9.402-2004:
Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
	
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
	П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 – в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения и наименования этих документов, размещая их в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. При этом аббревиатуры, которые применены в указателе для групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы общетехнических и технических стандартов, должны быть расшифрованы.

	Приложение ДБ
	Абзац 1:
В основную часть стандарта не включены терминологические статьи, которые не-целесообразно приментяь в связи с наличием стандартизованных терминов, используемых в международной стандартизации.
	
В основную часть стандарта не включены терминологические статьи, которые не-целесообразно применять в связи с наличием стандартизованных терминов, используемых в международной стандартизации.
	Опечатка в слове «приментяь».
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