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Отзыв АО «АНХП» 
на проект национального стандарта
ГОСТ Р «БЛОКИ ОПАЛУБКИ ИЗ АРБОЛИТА. Технические условия» 
(1-я редакция)
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации
	Замечание, предложение. Предлагаемая редакция
	Обоснование замечания/предложения

	Предисловие
	АО «АНХП»
	Взамен ГОСТ Р 1.0-2004 ... записать ГОСТ Р 1.0-2012 ...
	ГОСТ Р 1.0-2004 заменён с 01.07.2013 на одноимённый ГОСТ Р 1.0-2012.

	2 Нормативные ссылки
	
	Взамен ГОСТ 9570-84 ... записать ГОСТ 9570-2016 ...
	ГОСТ 9570-84 заменён с 01.11.2017 на одноимённый ГОСТ 9570-2016.

	
	
	Взамен ГОСТ 28984–2011 Модульная координация размеров в строительстве записать ГОСТ 28984-2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения
	Указано неточное наименование документа.

	
	
	Обращаем Ваше внимание - ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия действует до 01.03.2021, далее одноимённый ГОСТ 31108-2020
	Внимание!

	
	
	Взамен ГОСТ Р 56592–2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Технические условия записать ГОСТ Р 56592-2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия
	Указано неточное наименование документа.

	
	
	Дополнить в раздел 2 ГОСТ 19222-2019 Арболит и изделия из него. Общие технические условия
	Ссылка приведена в разделе 3 и далее по тексту, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить в раздел 2 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
	Ссылка приведена в п.5.14.4, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить в раздел 2 ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка грузов
	Ссылка приведена в п.5.14.5, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить в раздел 2 ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
	Ссылка приведена в п.9.1, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить в раздел 2 ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
	Ссылка приведена в разделе 9, отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить в раздел 2 ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия
	Ссылка приведена в разделе 9, отсутствует в разделе 2.

	5 Технические требования
	
	5.6.2, абзац 3, предложение 1:

Взамен Прочность на растяжение при изгибе наружных стенок блоков должно также выдерживать ...

записать Прочность на растяжение при изгибе наружных стенок блоков должна также выдерживать ...
	Опечатка.
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