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Отзыв АО «АНХП» 
на проект первой редакции стандарта
ГОСТ Р «СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ. Технические условия» 
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации
	Замечание, предложение. Предлагаемая редакция
	Обоснование замечания/предложения

	2 Нормативные ссылки
	АО «АНХП»
	Взамен ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте
записать ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте
	ГОСТ 8.579-2002 заменён с 01.07.2020 на ГОСТ 8.579-2019.

	
	
	Взамен ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
записать ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
	П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 – в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения и наименования этих документов, размещая их в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. При этом аббревиатуры, которые применены в указателе для групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы общетехнических и технических стандартов, должны быть расшифрованы.

	
	
	Взамен ГОСТ 9980.5-86 записать ГОСТ 9980.5-2009.
	ГОСТ 9980.5-86 заменён с 01.01.2011 на одноимённый ГОСТ 9980.5-2009.

	
	
	Взамен ГОСТ 30494-96 записать ГОСТ 30494-2011.
	ГОСТ 30494-96 заменён с 01.01.2013 на одноимённый ГОСТ 30494-2011.

	
	
	Взамен ГОСТ 15895-77 (СТ СЭВ 547-84) Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения
записать ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 2. Прикладная статистика
	ГОСТ 15895-77 утратил силу в РФ с 01.07.2001. Действовал с 01.07.2001 ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения, который заменён с 01.01.2020 на ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019.

	
	
	Взамен ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции
записать ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
	Указано неполное наименование документа.

	
	
	Взамен ГОСТ 28570-90 записать ГОСТ 28570-2019.
	ГОСТ 28570-90 заменён с 01.09.2019 на одноимённый ГОСТ 28570-2019.

	
	
	Взамен ГОСТ Р 51760-2011 Тара потребительская полимерная. Общие технические условия
записать ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия
	ГОСТ Р 51760-2011 отменен с 01.05.2017. На территории РФ пользуются ГОСТ 33756-2016.

	
	
	Взамен ГОСТ Р 58277-2020 Смеси сухие строительные на минеральных вяжущих. Методы испытаний
записать ГОСТ Р 58277-2018 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний
	Неверно указаны обозначение и наименование документа.

	
	
	Обращаем Ваше внимание:
Дата введения в действие ГОСТ Р 58767-2019 Растворы строительные. Методы испытаний по контрольным образцам - 01.07.2022.
	Обращаем Ваше внимание.

	
	
	Взамен СП 2.13130.2012 ... записать СП 2.13130.2020 ...
	СП 2.13130.2012 заменён с 12.09.2020 на СП 2.13130.2020 (Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151).

	
	
	Взамен СП 48.13330.2011 Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)
записать СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004
	СП 48.13330.2011 не действует – заменен с 25.06.2020 на СП 48.13330.2019 (Приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр).

	
	
	Взамен СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия
записать СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
	Указано неполное наименование документа.

	
	
	Взамен СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
записать СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003
	Указано неполное наименование документа.

	
	
	Взамен СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
записать СП 131.13330.2012 Строительная климатология СНиП 23-01-99*
	Указано неполное наименование документа.

	
	
	Дополнить ГОСТ 32290-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение биоразлагаемости по угнетению потребления кислорода активным илом
	Ссылка приведена в 5.3.5, документ отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки
	Ссылка приведена в 7.3, документ отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить ГОСТ 9980.2-2014 Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний
	Ссылка приведена в 8.2, документ отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить ГОСТ 9980.3-2014 Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка
	Ссылка приведена в 9.1.2, документ отсутствует в разделе 2.

	
	
	Дополнить ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка
	Ссылка приведена в 9.2.1, документ отсутствует в разделе 2.

	3 Термины и определения
	
	Взамен ГОСТ 15895 записать ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019.
	См. выше.

	5 Технические требования
	
	5.2, предложение 2:

взамен ... оценивают дифференциальным методом, основанном на оценке ...

записать ... оценивают дифференциальным методом, основанным на оценке ...
	Не соблюдено падежное окончание.

	
	
	5.3.1, предложение 2:

взамен ... должны соответствовать требованиями настоящего стандарта ...

записать ... должны соответствовать требованиям настоящего стандарта ...
	Опечатка.

	
	
	Таблица 2, сноска к таблице:

взамен 1 Изготовитель должен указать метод определения подвижности по ГОСТ Р 58277 в технической документации (ТД) на продукт
записать 1) Изготовитель должен указать метод определения подвижности по ГОСТ Р 58277 в технической документации (ТД) на продукт.
	П.4.10.3 ГОСТ 1.5-2001 – знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой, помещая их на уровне верхнего обреза шрифта. Знак сноски отделяют от ее текста пробелом.
П.4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 - сноску выделяют уменьшенным размером шрифта. В конце сноски ставят точку.

	
	
	Таблица 3, сноски к таблице:
поставить скобки за цифрами сносок.
	

	7 Правила приемки
	
	7.1:

взамен ... в соответствии с порядком, установленном в ГОСТ 15.309-98 ...

записать ... в соответствии с порядком, установленным в ГОСТ 15.309-98 ...
	Не соблюдено падежное окончание.

	
	
	7.8, предложение 1:

взамен ... результаты приемо-сдаточных испытаний считают положительными, а партию продукцию выдержавшей испытания ...

записать ... результаты приемо-сдаточных испытаний считают положительными, а партию продукции выдержавшей испытания ...
	Опечатка.

	
	
	7.9, предложение 2:

взамен ... В случае подтверждения наличия несоответствие по результатам ...

записать ... В случае подтверждения наличия несоответствия по результатам ...
	Не соблюдено падежное окончание.

	
	
	7.9, последнее предложение:

взамен ... По результатам проведенного анализа изготовителем и, если это не противоречит условиям договора, то по согласованию с потребителем (заказчиком), принимается решение о использовании, о переводе в другой сорт, о продаже в виде некондиционной продукции или об отправке на утилизацию.
записать ... По результатам проведенного анализа изготовителем, если это не противоречит условиям договора, по согласованию с потребителем (заказчиком), принимается решение об использовании, о переводе в другой сорт, о продаже в виде некондиционной продукции или об отправке на утилизацию.
	Лишние предлоги «и», «то».

Предлог «о» пишется когда:

1) в начале последующего существительного есть согласная, например: «о статье»;

2) в начале последующего существительного есть йотированная гласная (е, ё, ю, я), например  «о юности».

Предлог «об» ставится, если в дальнейших словах на первом месте стоит гласный звук, например «об отношении».

	
	
	7.12, перечисление 7:

взамен ... регламентированные и фактические и значения основных ...

записать ... регламентированные и фактические значения основных ... 
	Лишний «и».

	
	
	7.12, перечисление 8:
взамен ... - информация об обязательном подтверждении соответствия напольной смеси согласно [7], включающая  в себя ...

записать ... - информацию об обязательном подтверждении соответствия шпатлевочной смеси согласно [6], включающую в себя ...
	Не соблюдены падежные окончания.

	8 Методы испытаний
	
	8.3:

взамен ... При необходимости дополнительные требования к правилам ... проводят устанавливают технической документации (ТД) ...

записать ... При необходимости дополнительные требования к правилам ... устанавливают в технической документации (ТД) ...
	Лишнее слово «проводят».

Пропущен предлог «в».

	9 Упаковка и маркировка
	
	9.1.1:

взамен ... таким образом, что бы масса ...

записать ... таким образом, чтобы масса ...
	Слово «чтобы» в данном предложении является подчинительным союзом, который пишется слитно.

	
	
	9.2.3, перечисление 4:
взамен ... номер парти напольной смеси ...

записать ... номер партии напольной смеси ...
	Пропущена буква.

	
	
	9.2.3, перечисление 13:
взамен ... информация об обязательной ...

записать ... информацию об обязательной ...
	Не соблюдено падежное окончание.

	
	
	9.2.4:

взамен При необходимости маркировка может содержать следующую информацию о напольной смеси: рекламная информация, характеризующая особые свойства ...; международная уникальная идентификация ...; цена в рублях; ...

записать При необходимости маркировка может содержать следующую информацию о напольной смеси: рекламную информацию, характеризующую особые свойства ...; международную уникальную идентификацию ...; цену в рублях; ...
	Не соблюдены падежные окончания.

	10 Транспортирование и хранение
	
	10.1.1, абзац 2, предложение 1:
взамен ... от 5 до 35°С ...

записать ... от 5 °С до 35 °С ...
	П.8.3 ГОСТ 8.417-2002 - Между последней цифрой числа и обозначением единицы оставляют пробел.
П.4.14.4 ГОСТ 1.5-2001 - интервалы чисел в тексте стандарта записывают со словами: «от» «до» (имея ввиду: «от ... до ... включительно), если после чисел указана единица величины, или через тире, если эти числа являются безразмерными коэффициентами. 

Если в тексте стандарта приводят диапазон числовых значений величины, который выражен одной и той же единицей величины, то обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона, за исключением знаков «%», «0C», « ... о».

	12 Гарантии изготовителя
	
	12.3, предложение 2:

взамен ... по всем единичным показателям качества, установленных в разделе 5 ...

записать ... по всем единичным показателям качества, установленным в разделе 5 ...
	Не соблюдено падежное окончание.
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	Удалить [9] Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений  
	Двойная записать – ФЗ приведён в [1].

	
	
	Откорректировать в Библиографии и по тексту проекта номера библиографических данных.
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